SONY . クイックスタートガイ 


R-A330/A380 




a330 a380 


バッテリー 


レンズ 


メモリーカード 日時設定 


1ランプが消灯するまで、充電する。 


本機のボディキャップとレンズ後 


1メモリーカードカパーを開ける。 


電源を入れる。 



パッテリーの端で、ロックレノを 
押しながら入れる。 


ろの保護カバーをはずす。 



• 内部に触れない。 

• ほこりが入ると画像に写りこむ 
ことがある。本機やレンズは 
キャップをはずしたまま放置せ 
ず、ほこりが少ない場所で素早く 
取り付ける。 


2イラストのように、 マークを 合わせ 
てレンズをつける。 



• カチッとロックするまで回す。 

-撮影するときはレンズキャップ 
をはずす。 




2 メモリ_力_ドを入れ、切り換えス 
イッチで記録先を選ぶ。 

おもて面 ( SD メモリーカード） 



• メモリ_力_ドの挿入は、電源を 
切った状態で行う。 

• 使用可能なメモリーカードについて 
は、別冊の取扱説明書を参照。 


2日時を設定する。 



日付 / B 寺刻を設定してください 


I 実行 1 

[ キャンセル I 



日時設定 


2009 / □]/ 

112 : 00 AM 

年/月/日 

♦選択 

令調整籲決定 


4 - 147 - 784 - 01 ( 1 ) 


(X 



モードダイヤルを 「 AUTOJ に 
合わせる。 

• LIVEVIEW / OVF 切り換えスイッチが 
"LIVE VI E W " 側になっているか確認 
する。 



LIVE VI EW / OVF 切り換えスイッチ 


2液晶モニターで被写体を確認 
する。 



カメラのグリップ 
を持つ 


レンズの下側を 
支える 


3シャッターポタン半押しで、 
ピントを合わせる。 

• 半押しとは、才一ト フォー カスを働 
かせるため、シャッターボタンを半 
分押した状態で止めることを指す。 




4ピントが合ったら、シャツ 
ターポタンを深く押し込む。 





消去するには 


U ボタンを押す。 


一眼レフならではの多彩な表現を楽しむには 
r 取扱説明書 j をご覧ください。 
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